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АННОТАЦИЯ



Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО городское поселение поселок Приморье  является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В настоящей схеме рассмотрено теплоснабжение жилищно-коммунального сектора расположенных в черте п. Приморье Светлогорского района, а также предусмотрены мероприятия по улучшению качества теплоснабжения (работы системы теплоснабжения).





























Характеристика п. Приморья и его теплового потребления

Поселок Приморье расположен на южном участке побережья Балтийского моря, в 48 км севернее областного центра – г. Калининграда, с которыми он связан автомобильными дорогами А192 «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск».
Система поселковой застройки формируется двумя районами: в центре поселка – административный район, вокруг административного района – жилой район.

Климатические характеристики согласно СНиП 23-01-99 и в соответствии с ТСН 23-314-2000-КалО


Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней за отопительный период 

	Города и районные центры
	Расчетные температуры наружного воздуха, °C,

	
	наиболее холодной пятидневки text
	
средней за отопительный период  для зданий

	
	
	жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных в графе 4
	поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений

	1
	2
	3
	4

	Светлогорск
	-18
	1,0
	2,0





Градусосутки и продолжительность отопительного периода

	Города и районные центры
	Градусосутки Dd, °С·сут/продолжит. отопит. периода Zht, сут

	
	Здания

	
	Жилые, школьные и др. общественные, кроме перечисленных в графах 3 и 4
	Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов
	Дошкольных учреждений

	1
	2
	3
	4

	Светлогорск
	3743/197
	4294/226
	4520/226



В административном районе размещены отель «Приморье», школа, Дом культуры, ФАП, баня, детский сад «Одуванчик».
Особенность планировки района, как и всего поселка в целом, является частая сеть мелких кварталов с узкими улицами шириной 3,5 - 7 метров.
На сегодняшний день схема теплоснабжения реализована следующим образом: угольная котельная обеспечивает тепловой энергией два здания средней школы, детский сад «Одуванчик» и отель «Приморье».
В ближайшее время планируется строительство Экологического центра по адресу: п. Приморье, пр-т, Балтийский, 14-а.
Новое жилищное строительство ведется преимущественно с индивидуальным теплоснабжением на газе и угле. 


Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  п. Приморья

1. Теплоснабжение п. Приморья обеспечивает 1 котельная, работающая на каменном угле. Собственником котельной является МУП «Светлогорскмежрайводоканал» МО городского поселения «Город Светлогорск». Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного (предохранительные клапана), на котельных имеются.

2.  Структура тепловых сетей:
а) сети отопления - закрытая двухтрубная система, протяженность 346,45 м, объем - 2,2 м3.
б) тепловые сети до отеля «Приморье» – четырехтрубная система, протяженность 60м (2х60, 2х80), объем – 0,8 м3.
Присоединенная нагрузка котельной п. Приморье составляет 0,389 Гкал/час. Фактически котельная п. Приморье в зимний период работает и обеспечивает тепловой энергией потребителей двумя котлами «Универсал». Но, температурный график работы котельной не выдерживается в полном объеме. Это связано в первую очередь с низким КПД установленных котлов и ветхостью оборудования.  
	 
 Целесообразно запроектировать и построить автономную газовую котельную в центре тепловых нагрузок, что позволит обеспечить потребителей тепловой энергией в полном объеме.

Тепловой баланс котельной п. Приморье

	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	Выработка, Гкал
	480,63
	490,86
	493,72

	Отпущено потребителям, Гкал
	445,09
	456,19
	458,12

	Тепловые потери, Гкал
	35,54
	34,67
	35,6

	Тепловые потери, %
	7,4
	7,063
	7,2

	Уголь, тонн
	248
	253
	257






Температурный график

	[bookmark: RANGE!K9:U38]
	
	95/70 °C
	

	
	
	 
	 
	

	t н.в.
	
	T1
	T2
	

	8
	
	44,00
	37,70
	

	7
	
	46,80
	39,20
	

	6
	
	48,90
	40,60
	

	5
	
	51,10
	42,10
	

	4
	
	53,20
	43,50
	

	3
	
	55,30
	44,90
	

	2
	
	57,20
	46,10
	

	1
	
	59,30
	47,50
	

	0
	
	61,30
	48,80
	

	-1
	
	63,30
	50,10
	

	-2
	
	65,30
	51,40
	

	-3
	
	67,20
	52,60
	

	-4
	
	69,10
	53,80
	

	-5
	
	71,10
	55,10
	

	-6
	
	73,00
	56,30
	

	-7
	
	74,80
	57,50
	

	-8
	
	76,70
	58,70
	

	-9
	
	78,60
	59,90
	

	-10
	
	80,50
	61,10
	

	-11
	
	82,40
	62,30
	

	-12
	
	84,10
	63,30
	

	-13
	
	86,00
	64,50
	

	-14
	
	87,80
	65,60
	

	-15
	
	89,60
	66,70
	

	-16
	
	91,40
	67,80
	

	-17
	
	93,20
	68,90
	

	-18
	
	95,00
	70,00
	







	Наименование источника, адрес
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Протяженность сетей от источника, (м)
	Подключенная
	Кол-во подключенных объектов, (ед.)
	Марка котлов
	Вид топлива

	
	
	
	 нагрузка (Гкал/час)
	жил фонд
	соц. сфера
	
	

	Котельная п. Приморье, Балтийский пр-т, 14
	0,69
	547,6
	0,3045
	
	3
	«Универсал-5М»
3шт.
	уголь


Краткая характеристика теплоисточников


	[bookmark: RANGE!B1:J53]Оборудование котельной п. Приморье
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Тип здания
	Материал несущих конструкций
	Дата ввода в эксплуатацию

	1
	котельная п. Приморье
	Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом котельной на угле 
	из кирпича
	01.12.1958

	Дымовые трубы
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Высота, м
	Дата ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	1
	Дымовая труба металлическая
	22
	01.12.1985
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Тип насосного агрегата
	Дата установки
	Количество, шт
	Подача насоса, м3/ч
	Напор насоса, м вод.ст.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Скорость вращения, об/мин

	1
	К 30/45
	сетевой
	01.12.1985
	1
	30
	45
	4,00
	3000,00

	2
	К 20/30
	сетевой
	01.12.1985
	1
	20
	30
	2,2
	3000,00

	7
	К 8/18
	циркуляционный
	01.12.1985
	1
	8,00
	18,00
	2,20
	3000,00

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование
	Тип устройства
	Дата установки
	Количество, шт
	Производительность, м3/ч
	Напор, м вод. ст.
	Мощность электродвигателя, кВт
	Скорость вращения, об/мин

	1
	ВЦ – 11
	Тягодутьевые машины ВЦ
	01.12.1985
	2
	15000
	0,10
	4,0
	1500,00

	Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоподготовка и пр.)
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Тип (марка)
	Дата установки
	Количество, шт
	Производительность, м3 (т)/ч
	Диаметр, мм
	Объем, м3
	Поверхность, м2

	1
	Теплообменник 
	ВВП 89х4000
	01.12.1985
	4
	11,0
	89
	0,012
	2,24




Характеристика тепловых сетей:
	Участок 
	Диаметр условный, мм 
	Диаметр наружный, мм 
	Диаметр внутренний, мм 
	Протяженность, м 
	Способ прокладки 
	Год ввода в эксплуатацию 
	Тип изоляции 
	Количество трубопроводов 

	
	под-ий 
	обр-ый 
	под-ий 
	обр-ый 
	под-ий 
	обр-ый 
	под-ий 
	обр-ый 
	сумма 
	
	
	
	под-ий 
	обр-ый 

	Котельная – ТК-1 
	125 
	125 
	133 
	133 
	125 
	125 
	41,7 
	41,7 
	83,4
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	Котельная – отель «Приморье» (отопление)
	80 
	80 
	89 
	89 
	82 
	82 
	60,0 
	60,0
	120,0 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	Котельная – отель «Приморье» (ГВС)
	50
	50 
	60 
	60 
	55 
	55 
	60,0 
	60,0
	120,0 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	ТК-1 – ТК-2 
	70 
	70 
	76 
	76 
	70 
	70 
	120,0 
	120,0 
	240,0 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	ТК-1 - Школа 
	70 
	70 
	76 
	76 
	70
	70
	15,35 
	15,35 
	30,70 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	ТК-2 – ТК-3 
	50 
	50 
	57 
	57 
	50 
	50 
	155,3 
	155,3 
	310,6
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	ТК-2 – Школа (начальная) 
	50 
	50 
	57 
	57 
	50 
	50 
	10,4 
	10,4 
	20,8 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 

	ТК-3 – Д/сад «Одуванчик» 
	50 
	50 
	57 
	57 
	50 
	50 
	3,7 
	3,7 
	7,4 
	Бесканальная 
	2006г.
	пенополиуретан, фенольный поропласт 
	1 
	1 







Протяженность водяных тепловых сетей


	Источник
	Протяженность в 2-х труб., м
	

	
	ОТ
	ГВС
	итого

	1
	2
	3
	4

	Котельная п. Приморье
	406,45
	60
	466,45





Подключенная тепловая нагрузка
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	Наименование потребителей
	отопление
	гвс
	итого

	
	поселка Приморья
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Средняя школа п. Приморье
	0,0655
	 
	0,0655

	2
	Средняя школа п. Приморье (начальная)
	0,018
	 
	0,018

	3
	Детский сад «Одуванчик»
	0,027
	 
	0,027

	4
	Отель «Приморье»
	0,129
	0,15
	0,279

	
	Всего 
	0,2395
	0,15
	0,3895
















Решение по определению единой теплоснабжающей организации
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при  актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
 а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
         в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Постановлением администрации муниципального образования МО «Светлогорский район» от 30.09.2015 года № 633 «Об определении единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на территориях муниципальных образований городское поселение «Город Светлогорск», городское поселение «Посёлок Приморье» единой теплоснабжающей организацией определено МУП «Светлогорскмежрайводоканал».

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
	
Запроектировать и построить автономную газовую котельную в п. Приморье.
В 2007г. был разработан проект газовой котельной с максимальной теплопроизводительностью 1,247 Гкал/ч. Строительство новой котельной позволит обеспечить тепловой энергией помимо уже подключенных абонентов – Дом культуры и проектируемый «Экологический центр». Для подключения новых потребителей необходимо произвести расчет и наладку тепловых сетей.
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